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1. Anlass und Aufgabenstellung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 116 beabsichtigt die Stadt Reinbek die pla-
nungsrechtlichen Grundlagen zur geringfligigen Nachverdichtung von Wohnbebauung und
Sicherung der innenliegenden Grinanlagen zu schaffen. Die Ausweisung des Plangel-
tungsbereichs ist vorbehaltlich als allgemeines Wohngebiet (WA) vorgesehen. Gegebenen-
falls ist der westliche Teil entlang des Glinder Wegs als Mischgebiet (Ml) oder urbanes
Gebiet (MU) vorgesehen.

Der Plangeltungsbereich ist bereits bebaut und wird heute schon zu Wohnzwecken genutzt.
Er wird im Norden durch die Strale Eichenbusch, im Stden durch die Bogenstralle und im
Westen durch den Glinder Weg begrenzt. In direkter Nachbarschaft befindet sich weiterhin
Uberwiegend Wohnbebauung. Im Siidosten des Plangeltungsbereiches befindet sich eine
gewerbliche Nutzung (Spirituosenhandlung). Stdwestlich des Plangeltungsbereiches be-
findet sich ein Seniorenwohnheim.

In erster Linie wird die geplante Bebauung innerhalb des Plangeltungsbereiches durch die
Gerauschemissionen des StralRenverkehrs der umliegenden Stral3enabschnitte belastet.
Auf eine Betrachtung der Gerduschimmissionen von den gewerblichen Nutzungen kann
verzichtet werden, da aufgrund der vorhandenen Bestandssituation nicht von einem immis-
sionsschutzrechtlichen Konflikt auszugehen ist.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist die zu erwartende Larmbelastung fir das Plan-
gebiet zu ermitteln und ggf. zu klaren, ob LarmschutzmalRnahmen zum Schutz der Bebau-
ung erforderlich sind.

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung werden die zu erwartenden schall-
schutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens beurteilt und mégliche Konflikte darge-
stellt. Die vorliegende Untersuchung beinhaltet daher folgende Aufgabenstellungen:

® Schutz der Nachbarschaft vor Verkehrslarm auf offentlichen Stralen durch den
B-Plan-induzierten Zusatzverkehr;

® Schutz des Plangeltungsbereichs vor Verkehrslarm;

e Erarbeiten von textlichen Vorschlagen fur Begrindung und Festsetzungen, die auch
fur die Verwendung fir den Umweltbericht verwendet werden kénnen.

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt Gblicherweise eine Beurteilung an-
hand der Orientierungswerte gemaf Beiblatt 1 [4] zur DIN 18005, Teil 1, ,Schallschutz im
Stadtebau” [3]. Die Beurteilung des Verkehrslarms auf offentlichen Verkehrswegen kann
sich zudem an den Kriterien der 16. BImSchV (,Verkehrslarmschutzverordnung® [2]) orien-
tieren.

In den Bebauungsplan sind gegebenenfalls Festsetzungen aufzunehmen, die dem Schutz
der innerhalb des Plangeltungsbereiches geplanten baulichen Nutzungen vor Verkehrs-
larm dienen. Die vorliegende Untersuchung enthalt die in diesem Zusammenhang erforder-
lichen Aussagen (Abwagung aktiver und/oder passiver Larmschutzmalinahmen).
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Fur die Ermittlung der Beurteilungspegel aus dem Verkehrslarm werden Prognoseverkehrs-
belastungen verwendet.

2.  Ortliche Situation

Der Plangeltungsbereich befindet sich 6stlich des Glinder Wegs, nérdlich der Bogenstralle
und sudlich der StralRe Eichenbusch. Im Stidosten des Plangeltungsbereiches befindet sich
eine gewerbliche Nutzung (Spirituosenhandlung). Umliegend befindet sich Uberwiegend
Wohnbebauung. Studwestlich des Plangeltungsbereiches befindet sich ein Seniorenwohn-
heim.

Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind kaum neue Wohneinheiten vorgesehen. Eher
dient die Aufstellung des Bebauungsplanes der Sicherung der Griinanlagen in den Innen-
bereichen. Die ErschlieBung erfolgt auch weiterhin Uber die umliegenden Stralzenab-
schnitte sowie den beiden Sachkassen Brunsbusch und Grof3e Scharnhorst.

Die genauen ortlichen Gegebenheiten sind dem Plan der Anlage A 1 zu entnehmen.

3. Beurteilungsgrundlagen

3.1. Schalltechnische Anforderungen in der Bauleitplanung

3.1.1. Allgemeines

Die Bericksichtigung der Belange des Schallschutzes erfolgt nach den Kriterien der DIN
18005 Teil 1 [3] in Verbindung mit dem Beiblatt 1 [4] unter Beachtung folgender Gesichts-
punkte:

e Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange des Umweltschutzes
zu bertcksichtigen.

e Nach § 50 BImSchG ist die Flachenzuordnung so vorzunehmen, dass schadliche Um-
welteinwirkungen unter anderem auf die ausschlieldlich oder Gberwiegend dem Woh-
nen dienenden Gebiete soweit wie moglich vermieden werden.

Die Orientierungswerte nach [4] stellen aus der Sicht des Schallschutzes im Stadtebau er-
winschte Zielwerte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so dass von ihnen sowohl nach
oben (bei Uberwiegen anderer Belange) als auch nach unten abgewichen werden kann.

Konkreter wird im Beiblatt 1 zur DIN 18005/1 in diesem Zusammenhang ausgefuhrt: ,In
vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-
kehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten.
Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begriindung von den Orientierungswerten
abgewichen werden soll, weil andere Belange uberwiegen, sollte moglichst ein Ausgleich
durch andere geeignete Malnahmen (z.B. durch geeignete Gebaudeanordnung und
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Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaRnahmen (insbesondere fur Schlafraume)
vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.*

Uber den Abwagungsspielraum gibt es keine Regelungen. Zur Beurteilung des Verkehrs-
larms kann man hilfsweise als Obergrenze die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BIm-
SchV [2] heranziehen, da davon ausgegangen werden kann, dass die 16. BImSchV recht-
lich insoweit nicht strittig ist.

In Bezug auf die Beurteilung der Schutzbedirftigkeit von AuRenwohnbereichen sollte nach
einem Austausch mit dem Innenministerium Schleswig-Holstein angestrebt werden, befes-
tigte AuRenwohnbereiche bei Uberschreitungen der jeweiligen Orientierungswerte tags ge-
schlossen auszuflihren. Im Einzelfall kann jedoch geprift und abgewogen werden, ob diese
Forderung angemessen ist, insbesondere wenn fir die betroffenen Wohnungen noch an-
dere AulRenwohnbereiche auf larmabgewandten Seiten vorhanden bzw. méglich sind.

Die Beurteilungspegel der Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, In-
dustrie und Gewerbe, Freizeitlarm) sollen geman Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 wegen der
unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerauschquel-
len jeweils fir sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

Fir die im Rahmen dieser Untersuchung zu betrachtenden Nutzungsarten legt Beiblatt 1
zur DIN 18005 Teil 1 die in Tabelle 1 zusammengefassten Orientierungswerte fir Beurtei-
lungspegel aus Verkehrs- und Gewerbelarm fest. Beurteilungszeitraume sind die 16 Stun-
den zwischen 6 und 22 Uhr tags sowie die 8 Stunden von 22 bis 6 Uhr nachts.

Tabelle 1:  Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 [4]

Orientierungswert nach [4]
nachts
Nutzungsart tags Verkehr 3 | Anlagen b
dB(A)

reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und Ferien- 50 40 35
hausgebiete
allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und 55 45 40
Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 55
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 45
Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 50
sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbediirftig sind, 45 bis 65 35 bis 65 35 bis 65
je nach Nutzungsart

a  gilt fir Verkehrslarm;
b gilt fur Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm sowie fir Gerdusche von vergleichbaren 6ffentlichen Anlagen
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Tabelle 2:  Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der 16. BImSchV — Verkehrslarm-
schutzverordnung [2]

Immissionsgrenzwerte
Nr. Gebietsnutzung tags | nachts
dB(A)
1 Krankenhauser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47
2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49
3 | Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete und urbane Gebiete 64 54
4 Gewerbegebiete 69 59

3.1.2. Maoglichkeiten zur Vermeidung von Konflikten

Um bereits in der Phase der Bauleitplanung sicherzustellen, dass auch bei enger Nachbar-
schaft von gewerblicher Nutzung, Verkehrswegen und Wohnen die Belange des Schall-
schutzes betreffende Konflikte vermieden werden, stehen verschiedene planerische Instru-
mente zur Verfligung.

Von besonderer Bedeutung sind:

e die Gliederung von Baugebieten nach in unterschiedlichem Male schutzbedirftigen
Nutzungen,

® aktive SchallschutzmalRnahmen wie Larmschutzwande und -walle;

e Emissionsbeschrankungen flir Gewerbeflachen durch Festsetzung maximal zulassiger
flachenbezogener immissionswirksamer Schallleistungspegel als Emissionskontingen-
tierung ,nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedurfnissen
und Eigenschaften im Sinne von § 1, (4), Satz 1, Ziffer 2 BauNVO sowie eines ent-
sprechenden Nachweisverfahrens,

® Malnahmen der Grundrissgestaltung und der Anordnung von Baukérpern derart, dass
dem standigen Aufenthalt von Personen dienende Rdume zu den ldrmabgewandten
Gebaudeseiten hin orientiert werden,

e Vorzugsweise Anordnung der AuRenwohnbereiche im Schutz der Gebaude,

® ersatzweise passiver Schallschutz an den Gebauden durch Festsetzung von maf3geb-
lichen Aufenlarmpegeln nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, Teil 1 und Teil 2
(5], [6].

Nicht Gegenstand von Festsetzungen im Bebauungsplan sind — unter Beachtung des Ge-
botes der planerischen Zurlickhaltung — Regelungen im Detail, wenn zum Schutz der Nach-
barschaft vor Larmeinwirkungen erforderliche konkrete Malnahmen in Form von Auflagen
im Baugenehmigungsverfahren durchsetzbar sind.
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4, Verkehrslarm

4.1. Verkehrsmengen

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-
larm berechnet. Als malRgebende Quellen werden folgende 6ffentliche Verkehrswege be-
ricksichtigt:

e Glinder Weg (K 80);

e Glinder Weg;

® Berliner Stral3e;

® FEichenbusch;

e Hamburger StralRe (L 223).

Die StraRenverkehrsbelastungen sowie die maf3geblichen Schwerverkehrsanteile (Kfz mit
mehr als 3,5t zulassigem Gesamtgewicht) wurden der 2. Stufe der Larmaktionsplanung
der Stadt Reinbek [10] enthommen. Es wurde dabei der Prognose-Nullfall mit dem Prog-
nose-Horizont 2018 zugrunde gelegt und auf den Prognose-Horizont 2035/40 hochgerech-
net. Hierzu wurde eine allgemeine Verkehrssteigerung von etwa 0,5 Prozentpunkten pro
Jahr bericksichtigt (Hochrechnungsfaktor: 1,1).

Fir die Umrechnung der malfigeblichen Schwerverkehrsanteile auf die Lkw-Anteile Lkw1
(Solo Lkw und Busse) und Lkw2 (Lkw mit Anhanger und Lastzlige) wurde die prozentuale
Verteilung der RLS-19 zugrunde gelegt.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 116 sind aufgrund der vorliegenden Ver-
kehrsbelastung und der bestehenden Nutzungen keine beurteilungsrelevanten Zunahmen
auf den umliegenden Strallenabschnitten zu erwarten. Daher ist eine detaillierte Untersu-
chung des B-Plan-induzierten Zusatzverkehrs nicht erforderlich.

Eine Zusammenstellung der Verkehrsbelastungen findet sich in den Anlagen 4.1.

4.2. Emissionen

Die Schallleistungspegel wurden entsprechend den Rechenregeln gemall RLS-19 [7] be-
rechnet. Eine Zusammenstellung zeigt die Anlage A 2.1.3.

4.3. Immissionen

4.3.1. Allgemeines

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms CadnaA [8]
auf Grundlage der Rechenregeln der RLS-19 [7].
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Fir die Beurteilung werden im Ausbreitungsmodell zudem die Abschirmwirkung von vor-
handenen Gebauden aulierhalb des Plangeltungsbereiches sowie Reflexionen an den Ge-
baudeseiten berlcksichtigt. Die Berechnung der Gerauschbelastung innerhalb des Plan-
geltungsbereiches erfolgt in Form von Rasterlarmkarten.

Die in die Modellrechnung eingehenden ortlichen Gegebenheiten sowie die Lage der Larm-
quellen sind aus der Anlage A 1 ersichtlich.

4.3.2. Schutz des Plangeltungsbereichs vor Verkehrslarm

Die Ausweisung des Plangeltungsbereichs ist vorbehaltlich als allgemeines Wohngebiet
(WA) vorgesehen. Gegebenenfalls ist die Ausweisung des westlichen Teil entlang des Glin-
der Wegs als Mischgebiet (MI) oder urbanes Gebiet (MU) beabsichtigt. Die Beurteilungs-
pegel aus Verkehrslarm im Plangebiet sind in Form von Rasterlarmkarten in der Anlage A
2.2 dargestellt.

Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind im straRennahen Bereich des Glinder Wegs die
hdchsten Beurteilungspegel aus Verkehrslarm von bis zu 64,0 dB(A) tags und 57 dB(A)
nachts zu erwarten.

Im Westen des Plangeltungsbereiches wird der fir allgemeine Wohngebiete geltenden Ori-
entierungswert von 55 dB(A) tags Uberwiegend Uberschritten, der Orientierungswert von
45 dB(A) nachts wird nicht eingehalten. Der Immissionsgrenzwert fir allgemeine Wohnge-
biete von 59 dB(A) tags wird Uberwiegend eingehalten, der Immissionsgrenzwert von
49 dB(A) nachts wird teilweise Uberschritten. Fir die zwei zum Glinder Weg nachstgelege-
nen Teilgebiete im Westen des Plangeltungsbereichs zeigt sich demgegeniber bei einer
Ausweisung als Mischgebiet oder urbanes Gebiet, dass die die Orientierungswerte von
60 dB(A) tags und von 50 dB(A) nachts teilweise Uberschritten werden. Die Immissions-
grenzwerte fur Mischgebiete bzw. urbane Gebiete von 64 dB(A) tags und von 54 dB(A)
nachts werden Uberwiegend eingehalten.

In den allgemeinen Wohngebiete im Osten des Plangeltungsbereiches wird der geltende
Orientierungswert von 55 dB(A) tags Uberwiegend und der Orientierungswert von 45 dB(A)
nachts teilweise eingehalten. Uberschreitungen der fiir allgemeine Wohngebiete geltenden
Immissionsgrenzwerte von 59 dB(A) tags und von 49 dB(A) nachts sind nur im stralenna-
hen Bereich der Strale Eichenbusch zu erwarten.

Die Anhaltswerte der Gesundheitsgefahr von 70 dB(A) tags und von 60 dB(A) nachts wer-
den im gesamten Plangeltungsbereich nicht erreicht.

Aktiver Larmschutz entlang der Straflen Glinder Weg und Eichenbusch innerhalb des Plan-
geltungsbereiches ist aufgrund von Belegenheitsgriinden und aufgrund der ErschlielRung
der Bestandsbebauung nicht realisierbar. Auf eine Umsetzung aktiver Schallschutzmal3-
nahmen wird daher im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung verzichtet.

Gesunde Arbeitsverhaltnisse kdnnen aufgrund der Bauweise durch Grundrissgestaltung
(Verlegung von schitzenswerten Nutzungen auf die larmabgewandte Seite)
oder passiven Schallschutz geschaffen werden.
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Die Anforderungen an den passiven Schallschutz zum Schutz von Biro- und Wohnnutzun-
gen vor Verkehrslarm ergeben sich gemafl DIN 4109 (Januar 2018) [5], [6].

Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt Gber die mal3geblichen Aul3en-
larmpegel gemaf DIN 4109 (Januar 2018). Die maRgeblichen AufRenlarmpegel sind in der
Abbildung 1 fur schutzbedirftige Rdume und in Abbildung 2 fir Rdume, die Uberwiegend
zum Schlafen genutzt werden, dargestellt (sieche Abschnitt 5.1).

Bei einer Uberschreitung des Wertes von Beurteilungspegeln von 45 dB(A) nachts wird
empfohlen, ab Beurteilungspegeln aus Verkehrslarm von 49 dB(A) nachts sind zum Schutz
der Nachtruhe bei Neu-, Um- und Ausbauten fir zum Schlafen genutzte Radume schallge-
dammte Liftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf an-
dere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise sichergestellt werden kann.
Die Beurteilungspegel aus Verkehrslarm nachts sind in Anlage A 2.2.2 dargestellt.

Hinsichtlich der Anordnung von Auflenwohnbereichen ist festzustellen, dass der geltende
Immissionsgrenzwert von 59 dB(A) tags im strallennahen Bereich des Glinder Wegs und
der Stral3e Eichenbusch Uberschritten werden.

Bei einer Ausweisung des Westens des Plangeltungsbereiches als Mischgebiet oder urba-
nes Gebiet kdnnen auch in Richtung der Strafe Glinder Weg Aufienwohnbereich offen an-
geordnet werden, da der geltende Immissionsgrenzwert von 64 dB(A) tags eingehalten
wird.

Bei einer Ausweisung als allgemeines Wohngebiet sind in den von Uberschreitungen des
geltenden Immissionsgrenzwertes tags betroffenen Bereichen bei Neu-, Um- und Ausbau-
ten Aulienwohnbereiche wie Terrassen, Balkone, Loggien und Dachterrassen nur in ge-
schlossener Gebaudeform zulassig oder auf den larmabgewandten Seiten anzuordnen.

Zudem besteht die Mdglichkeit, im Rahmen einer Einzelfallprifung fiir ein konkretes Bau-
vorhaben zu prifen, ob mit Abschirmungen auch an Aufienwohnbereichen an den der
Stralde Glinder Weg zugewandten Seiten die Anforderungen an hinreichenden Schallschutz
ggf. erfullt werden. Daher wird empfohlen, den Einzelnachweis in die Festsetzungen aufzu-
nehmen.

Die Ausflihrung von nicht beheizten Wintergarten innerhalb des Plangeltungsbereiches ist
generell zulassig.

5. Vorschlage fur Begrundung und Festsetzungen

5.1. Begrindung

a) Allgemeines

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 116 beabsichtigt die Stadt Reinbek die pla-
nungsrechtlichen Grundlagen zur geringfligigen Nachverdichtung von Wohnbebauung und
Sicherung der innenliegenden Grinanlagen zu schaffen. Die Ausweisung des Plangel-
tungsbereichs ist vorbehaltlich als allgemeines Wohngebiet (WA) geplant. Gegebenenfalls
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ist der westliche Teil entlang des Glinder Wegs als Mischgebiet (MI) oder urbanes Gebiet
(MU) vorgesehen.

Der Plangeltungsbereich ist bereits bebaut und wird heute schon zu Wohnzwecken genutzt.
Er wird im Norden durch die Stra3e Eichenbusch, im Siden durch die Bogenstrale und im
Westen durch den Glinder Weg begrenzt. In direkter Nachbarschaft befindet sich weiterhin
Uberwiegend Wohnbebauung.

In erster Linie wird die Bebauung innerhalb des Plangeltungsbereiches durch die Ge-
rauschemissionen des Strallenverkehrs der umliegenden StralRenabschnitte belastet. Auf
eine Betrachtung der Gerduschimmissionen von den gewerblichen Nutzungen kann ver-
zichtet werden, da aufgrund der vorhandenen Bestandssituation nicht von einem immissi-
onsschutzrechtlichen Konflikt auszugehen ist.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurden die zu erwartenden schall-
schutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens aufgezeigt und beurteilt.

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt Gblicherweise eine Beurteilung an-
hand der Orientierungswerte gemaf Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1, ,Schallschutz im Stad-
tebau“. Andererseits kann sich die Beurteilung des Verkehrslarms auf offentlichen Ver-
kehrswegen an den Kriterien der 16. BImSchV (,Verkehrslarmschutzverordnung®) orientie-
ren.

b) Verkehrsldrm

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-
larm berechnet. Dabei wurde der StralRenverkehrslarm auf den umliegenden Stralkenab-
schnitten berlcksichtigt.

Die Verkehrsbelastungen wurden der 2. Stufe der Larmaktionsplanung der Stadt Reinbek
entnommen und auf den Prognosehorizont 2035/40 hochgerechnet (Hochrechnungsfaktor:
1,1).

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage der Rechenregeln der
RLS-19.

Im vorliegenden Fall ist der B-Plan-induzierte Zusatzverkehr nicht beurteilungsrelevant, da
aufgrund der bisherigen Nutzung und der vorliegenden Verkehrsbelastung auf den umlie-
genden Stral3enabschnitten nicht mit einer erheblichen Zunahme im 6ffentlichen Stralien-
verkehr zu rechnen ist.

Im Westen entlang der Stral’e Glinder Weg ergeben sich die héchsten Beurteilungspegel
von bis zu 64 dB(A) tags und von 57 dB(A) nachts.

Bei einer Ausweisung als allgemeines Wohngebiet wird innerhalb des Plangeltungsberei-
ches der Orientierungswert fur allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags Uberwiegend
eingehalten. Der Orientierungswert von 45 dB(A) wird teilweise eingehalten. Die geltenden
Immissionsgrenzwerte fur allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) tags und von 49 dB(A)
nachts werden nur im Norden und im Westen des Plangeltungsbereiches entlang der
Stralde Eichenbusch und Glinder Weg Uberschritten.
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Bei einer Ausweisung des Westens des Plangeltungsbereiches als Mischgebiet oder urba-
nes Gebiet wird der geltende Orientierungswert von 60 dB(A) tberwiegend und der von
50 dB(A) nachts teilweise eingehalten. Der fir Mischgebiete und urbane Gebiete geltende
Immissionsgrenzwert von 64 dB(A) tags wird im Westen des Plangeltungsbereiches einge-
halten, der Immissionsgrenzwert von 54 dB(A) nachts wird nur im straRennahen Bereich
der Stral’e Glinder Weg Uberschritten.

Die Anhaltswerte der Gesundheitsgefahr von 70 dB(A) tags und von 60 dB(A) nachts wer-
den im gesamten Plangeltungsbereich nicht erreicht.

Schutzmaflinahmen in Form von aktivem Larmschutz entlang der Stralen Glinder Weg und
Eichenbusch sind aus Belegenheitsgriinden und der Erschlielung der vorhandenen Grund-
stlicke nicht méglich. Auf eine Umsetzung aktiver SchallschutzmaRnahmen wird daher im
Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung verzichtet.

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse innerhalb des Plangeltungsbereiches kénnen auf-
grund der Bauweise durch Grundrissgestaltung (Verlegung der schitzenswerten Nutzun-
gen auf die larmabgewandte Seite) oder passiven Schallschutz geschaffen werden.

Gemal DIN 4109 (Januar 2018) ergeben sich Anforderungen an den passiven Schallschutz
zum Schutz der Wohn- und Buronutzungen vor von auf3en eindringenden Gerauschen. Die
Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt tiber die malRgeblichen Au3enlarm-
pegel gemall DIN 4109. Die maR3geblichen Auflenlarmpegel sind in der Abbildung 1 fir
schutzbedirftige Rdume und in Abbildung 2 fir Rdume, die Uberwiegend zum Schlafen
genutzt werden, dargestellt.
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Abbildung 1: maRgeblicher AuRenlarmpegel fir schutzbedurftige Rdume
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Abbildung 2: malfdgeblicher AulRenlarmpegel fir Raume, die Gberwiegend zum Schlafen ge-
nutzt werden
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Bei einer Uberschreitung von Beurteilungspegeln von 45 dB(A) nachts wird empfohlen, ab
Beurteilungspegeln von 49 dB(A) nachts sind zum Schutz der Nachtruhe bei Neu-, Um- und
Ausbauten fir zum Schlafen genutzte Raume schallgedammte Liftungen vorzusehen, falls
der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Tech-
nik entsprechende Weise sichergestellt werden kann.

Hinsichtlich der Anordnung von Auflenwohnbereichen ist festzustellen, dass der geltende
Immissionsgrenzwert von 59 dB(A) tags im strallennahen Bereich des Glinder Wegs und
der Strafle Eichenbusch Uberschritten werden.
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Bei einer Ausweisung des Westens des Plangeltungsbereiches als Mischgebiet oder urba-
nes Gebiet kdnnen auch in Richtung der Strale Glinder Weg Aulienwohnbereich offen an-
geordnet werden.

In den von Uberschreitungen des geltenden Immissionsgrenzwertes tags betroffenen Be-
reichen sind bei Neu-, Um- und Ausbauten Auflenwohnbereiche wie Terrassen, Balkone,
Loggien und Dachterrassen nur in geschlossener Gebaudeform zulassig bzw. auf der larm-
abgewandten Seite anzuordnen.

Zudem besteht die Mdglichkeit, im Rahmen einer Einzelfallprifung fiir ein konkretes Bau-
vorhaben zu prifen, ob mit Abschirmungen auch an Aufienwohnbereichen an den der
Stralde Glinder Weg zugewandten Seiten die Anforderungen an hinreichenden Schallschutz
ggf. erfullt werden. Daher wird empfohlen, den Einzelnachweis in die Festsetzungen aufzu-
nehmen.

Die Ausflihrung von nicht beheizten Wintergarten innerhalb des Plangeltungsbereiches ist
generell zulassig.

5.2. Festsetzungen

Schutz vor Verkehrslarm

Zum Schutz der Wohn- und Bilronutzungen ist bei Neu-, Um- und Ausbauten im jeweiligen
Baufreistellungsverfahren oder Baugenehmigungsverfahren der Schallschutz gegen Au-
Renlarm (Gegenstand der bautechnischen Nachweise) nach der DIN 4109 Teil 1 und Teil
2 (Ausgabe 01/2018) nachzuweisen.

(Hinweis 1 an den Planer: Die mal3geblichen Aullenldrmpegel fiir die im Baugenehmi-
gungsverfahren notwendigen bautechnischen Nachweise (Schallschutz gegen AulBenldrm)
sind den Abbildungen 1 und 2 der Begriindung zu entnehmen.)

(Hinweis 2 an die Verwaltung und den Planverfasser: Die DIN-Vorschrift 4109 Teil 1 und
Teil 2 (Januar 2018) ist im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens durch die Verwaltung
zur Einsicht bereitzuhalten und hierauf in der Bebauungsplanurkunde hinzuweisen.)

Zum Schutz der Nachtruhe sind bei Neu-, Um- und Ausbauten in den Bereichen, in denen
Beurteilungspegel aus Verkehrslarm von gréRer 49 dB(A) nachts auftreten, fir Schlaf- und
Kinderzimmer schallgedammte Liftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische
Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise si-
chergestellt werden kann und die Anforderungen an das resultierende Schalldammmal ge-
maf den ermittelten mafRRgeblichen Aul3enlarmpegeln nach DIN 4109 erfiillt werden.

Befestigte Aulenwohnbereiche wie Terrassen, Balkone und Loggien in Richtung der Stra-
Ren Glinder Weg (nur bei einer Ausweisung des Westens des Plangeltungsbereiches als
allgemeines Wohngebiet) und Eichenbusch sind in den von Uberschreitungen des jeweils
geltenden Immissionsgrenzwertes tags betroffenen Bereichen nur in geschlossener Ge-
baudeform bzw. auf der larmabgewandten Seite der Gebaude zulassig. Offene Aullen-
wohnbereiche sind ausnahmsweise zulassig, wenn mit Hilfe einer Immissionsprognose
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nachgewiesen wird, dass in der Mitte des jeweiligen Aulienwohnbereichs der geltende Im-
missionsgrenzwert tags nicht tberschritten wird.

Abbildung 3: Darstellung der geschlossen auszufiihrenden Auflenwohnbereiche, malge-
bendes Geschoss, Mal3stab 1:1.500
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Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines
Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsachlichen Larmbelastung geringere An-
forderungen an den Schallschutz resultieren.
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A2 Verkehrslarm

A21 StraBenverkehrslarm

A 211 Verkehrsbelastungen

Sp| 1 2 3 | 4] 5 6 | 7 [ 8 [ 9 ] 10
Prognose DTV 2018 Prognose-Nullfall und -Planfall
(2. LAP) 2035/40
Ze|Kiirzel StraBenabschnitt DTV SV; | Sv, || DTV Pt Ptz Pn1 Pn2
Klel]24 % % Kfzr1124 % % % %
Glinder Weg (K 80)

1| str1 |ndrdlich Hamburger Stralle [[21.637| 3,6 49 [123.801]| 14 2,3 2,2 2,7
2 | str2 [sudlich Hamburger Stralke [|17.760| 4,5 51 [119.536] 1,7 2,8 2,3 2,8
Glinder Weg
3| str3 [ndrdlich Eichenbusch 2656 | 9.6 | 149 | 2922 | 41 55 6,4 8,5
4| str4 |sudlich Hamburger Stral’e || 2.656 | 9,6 149 || 2922 | 41 55 6,4 8,5
Berliner Strafle

5| str5 [8stlich Hamburger StraBe || 4.243 | 52 | 98 [ 4667 | 22 [ 30 | 42 | 56
Eichenbusch

6| str6 |westlich Berliner StralRe 2.053 | 4,0 9,0 2.258 1,7 2,3 3,9 5.1
7 | str7 |6stlich Berliner Stralle 3.080 | 3,3 74 || 3.388 | 14 1,9 3,2 42
Hamburger StraB3e (L 223)

8| str8 |éstlich K80 ||12.200| 29 | 5,8 ||13.420| 1.1 | 1,8 | 26 | 3,2

A 21.2 Basis-Schallleistungspegel

Die folgende Zusammenstellung zeigt die in dieser Untersuchung verwendeten Basis-
Schallleistungspegel Lw‘ gemal RLS-19. Die Angaben sind auf 1 Pkw- oder Lkw-Fahrt be-
zogen.

Sp 1 | 2 3 | 4 5 | 6 7 | 8 | 9
Geschwindig-| Korrektur .
Schallleist |
keiten StraBendecke chafllelstungspege
StraBentyp 3
Ze \/ Vv PKW | LKW W', F2G
e PKW [LKW1 [ LKW2
Kiirzel Beschreibung km/h dB(A) dB(A)
1 s01030030 |Nicht geriffelter Gussasphalt 30 30 0,0 0,0 49,7 | 56,6 | 61,0
2 | s01050050 |Nicht geriffelter Gussasphalt 50 50 0,0 0,0 534 | 589 | 614
3 | s01060060 |Nicht geriffelter Gussasphalt 60 60 0,0 0,0 550 | 60,8 | 63,0
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A 21.3 Schallleistungspegel

Sp 1 2 3 | 4 [ s]1e6] 78] 9 | 10
Prognose-Nullfall und -Planfall 2035/40
StraRen mafgebliche mafgebl. Schallleistungs-
. . Verkehrs- Lkw- .
Ze| ab- | Basis-Ly i . pegel Ly
. starken Anteile
schnitt
M, M, | Pu | P | Pt | Pno | tags [nachts
Kfz/h % dB(A)
Glinder Weg (K 80)

1| str1 [s01050050( 1.369 | 238 [ 14|23 [22]27]| 854 | 780
2| str2 |s01060060] 1.123 | 195 | 17| 28|23 | 28| 863 | 787
Glinder Weg
3| str3 [s01030030[ 168 29 [41]55([64][85][ 746 | 680
4| str4 |s01030030[ 168 29 | 41]55|64[85]| 746 | 68,0
Berliner Strafle

5] str5 ]s01050050] 268 | 47 | 22][30]42][56] 786 | 716
Eichenbusch

6| st6 |s01030030[ 130 23 [17]23[39]51[ 722 | 658
7| st7 |s01030030f 195 34 | 14]19|32]42] 737 | 672
Hamburger Stral3e (L 223)

8| str8 [s01050050] 772 | 134 [ 11[18[26[32] 828 | 756
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A 2.2 Beurteilungspegel aus Verkehrslarm

A 221 Beurteilungspegel tags, maBgebendes Geschoss, MaRstab 1:3.000
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A 2.2.2 Beurteilungspegel nachts, maBgebendes Geschoss, MaRstab
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